
6.7.2 非線形最適化プログラムの簡易説明書 

(a)ファイル構成 

twizell.c  ソースコード 

twizell.exe  実行モジュール 

 

検証用実験データ 

ex_all.dat  Treloar の全データ（単軸、二軸均等、純せん断） 

ex_uniaxial.dat Treloar の単軸データのみ 

 

(b)検証用データのフォーマット 

ex_all.datを元にフォーマットを解説する。 

 

3,23,13,13   

0.1338,0.15822449 

0.2675,0.248642857 

0.3567,0.316459184 

0.6242,0.429479592 

0.8917,0.5425 

1.1592,0.610306122 

1.4268,0.70072449 

2.051,0.904163265 

2.586,1.084989796 

3.0318,1.265826531 

3.7898,1.650091837 

4.3694,2.034357143 

4.8153,2.396020408 

5.172,2.802897959 

5.4395,3.164561224 

5.707,3.52622449 

5.9299,3.910489796 

6.0637,4.294755102 

6.1975,4.656418367 

6.3312,5.040683673 

6.465,5.424959184 

6.5541,5.80922449 

6.6433,6.555102041 

先頭行に 

Ogdenモデルの項数、単軸試験データの数、純せん断試

験データの数、二軸均等引張試験データの数 

を記述する。 

単軸試験データの公称ひずみ、公称応力を記述する。 

本例では 23行。 



0.04,0.070408163 

0.13,0.176530612 

0.2,0.266326531 

0.32,0.352040816 

0.44,0.436734694 

0.85,0.620408163 

1.38,0.8 

1.97,0.978571429 

2.48,1.167346939 

2.97,1.337755102 

3.36,1.530612245 

3.69,1.697959184 

3.94,1.884693878 

0.14,0.255102041 

0.2,0.35 

0.31,0.409183673 

0.42,0.496938776 

0.68,0.670408163 

0.94,0.785714286 

1.49,1.018367347 

2.03,1.281632653 

2.43,1.507142857 

2.75,1.781632653 

3.07,2.051020408 

3.26,2.285714286 

3.45,2.536734694 

 

 

 

(c)実行方法 

DOS プロンプトでコマンドを実行する。 

twizell.exe < 実験データファイル 

画面上に Ogdenモデルのμとαが順に表示される。 

 

 

 

純せん断試験データの公称ひずみ、公称応力を記述する。 

本例では 13行。 

二軸均等引張試験データの公称ひずみ、公称応力を記述

する。 

本例では 13行。 



 

(d)実行例 

全データの場合 

D:\KAISEKIJUKU\rubber\data\twizell\6_7_2>twizell.exe < ex_all.dat 

ANSER count = 8, S = 0.234746, e=2.60044e-006 

 0.353252 1.96011 

 -0.00674648 -2.15874 

 3.00951e-007 9.03842 

Abaqus format 

0.346206,1.96011,0.00728195,-2.15874,1.36006E-006,9.03842, 

 

単軸試験データのみの場合 

D:\KAISEKIJUKU\rubber\data\twizell\6_7_2>twizell.exe < ex_uniaxial.dat 

ANSER count = 1000, S = 0.0773726, e=0.000254103 

 -0.430134 -2.24403 

 0.0270762 3.39824 

 1.19607e-012 14.9025 

Abaqus format 

0.482616,-2.24403,0.0460057,3.39824,8.91224E-012,14.9025, 

 

 


